==
REFERENCIA: SP

USOS PRINCIPALES

v' Carniceria

v' Ferreterias

v' Talleres mecanicos

v' Frigorificos

v' Pesaje de ganado

% Uso
Rudo

Completa y Alta Calidad

BENEFICIOS:
v" Control remoto para trabajo a distancia maxima de 10 m
v" Funcién “HOLD” para mantener congelar el indicador en el peso mas

probable

v Testigo de estabilizacion

v" Display de LED de facil lectura (42 mm)

v" Mosquete amplio (4 cm Diametro)

v" Gancho de 8 cm de largo para mayor comodidad al enganchar

v' Se puede usar con el gancho de fabrica o adaptarse con gancho

carnicero ref: Gancho-SP.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia SP
Clase [l {media)
Capacidad 500 kg 1000 kg
Division de escala (d=) * 200 g 500 g
Escala de verificacion 400 g 1000 g
Minimo 4 kg 10 kg
Tara maxima 100 % por sustraccion
Temperatura de operacién 0-40°C
Tamafio del display 42 mm
Unidades de peso kg/Ib
Carcasa Aluminio
Display LED
Tipo de teclado Membrana
Corriente eléctrica 110 v
Adaptacién a corriente 9v X 1000 mA
Ajuste de peso Digital externa
Accesorios Control, 2 pilas AAA, gancho, moquete, cargador
Peso neto/ peso con empaque 4000 /5000 g
Dimensiones del equipo 21.5x12x13cm
Dimensiones con empaque 27.5x28x20cm

% Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.




