FABRICANTES DE BASCULAS TORREY
S.A. DE C.V.

BASCULA ELECTRONICA

PCS serEs

MANUAL DE USUARIO

INDICE

2

PRECAUCIONES IMPORTANTES
INTRODUCCION

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
NOMBRE Y UBICACION DE PARTES IMPORTANTES
TECLADO

DESCRIPCION DEL DISPLAY

DESCRIPCION DE OPERACION GENERALES
COMO PESAR UN PRODUCTO

COMO INTRODUCIR UN PRECIO

COMO BORRAR UN PRECIO INCORRECTO
FUNCION DE PRECIO FIJO

FUNCION DE PESO TARA

COMO USAR LA FUNCION DE “REFERENCIA DE CERO”
FUNCION SUMAR

FUNCION PRECIO DE 1/4 Y 1/2

COMO GUARDAR UNA MEMORIA

COMO RECORDAR UNA MEMORIA

COMO ENCENDER Y APAGAR EL BACKLIGHT
FUNCION DE AUTOA-PAGADO

USO DE LA BATERIA )

CICLO DE USO DE LA BATERIA RECARGABLE
INDICADOR DE BATERIA BAJA

COMO ACCESAR A LOS CONTADORES
OTROS MENSAJES IMPORTANTES
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CORRECCION DE FALLAS
CARACTERISTICAS TECNICAS

T
OCOWOONNNNODOTAWWN P>

S oA A aaaaaa
AR BANONN-—=2==200

ADVERTENCIA

iNO ABRIR LA BASCULA!

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. En caso de tener problemas 2. No abra la bascula por su 3. Nunca presione el teclado
con la bascula, primero lea las cuenta. De ser asi, la garantia  con objetos punzo cortantes.
condiciones de garantia. sera cancelada.

5. Nunca lave la bascula
utilizando un chorro de agua,
ya que podria dafar los
componentes electrénicos.

4. Utilice solo componentes
originales para no perder
la garantia de su bascula.

6. Proteja su bascula de los
insectos, ya que podrian dafiar
los componentes electronicos.

7. No deje caer o golpee la 8. No utilice solventes o
béascula con el producto a
pesar, ya que la celda de Solamente utilice un trapo
carga podria dafarse. humedo.
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detergentes para limpieza.

INTRODUCCION

ESTIMADO CLIENTE:

Apreciamos el que haya seleccionado este producto y estamos seguros que obtendra la
maxima satisfaccion con esta nueva adquisicion para su negocio.

La bascula esta disefiada para brindarle ahorro en tiempo y dinero, evitandole pérdidas por
errores humanos de interpretacion y célculo, proporcionandole mayor fluidez a sus operacio-
nes comerciales. Para hacer de su bascula una inversiéon duradera le sugerimos que lea
cuidadosamente estas instrucciones, que le indicaran los pasos necesarios para aprovechar
y prolongar al maximo la vida de su bascula.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1.- Desempagque la bascula y vea si no esta golpeada o maltratada de
ser asi reportela de inmediato con su distribuidor autorizado.

2.- Localice la bascula en un lugar libre de movimiento o vibraciones,
asegurese que se encuentre correctamente nivelada y que quede
bien asentada y alineada sobre la superficie en que se coloca. Para
nivelarla, ajuste los pies de nivelacién hasta que la bascula se
encuentre bien nivelada y no se mueva.

3.- Conecte el eliminador de alimentacion a un contacto de
127Vca.

4.- Encienda la bacula y espere a que termine la secuencia de
inicializacion. Cuando la bascula muestre ceros esta lista
para ser usada.

REVISION 1 y =
RIESGO DE CORTO CIRCUITO NOTA IMPORTANTE:
Si al efectuar los pasos descritos anteriormente, su bascula muestra la palabra “HELP ",
gUIDAIgO:. i d —_— bascul | gabi 9. No colocar abanicos o 10. No coloque la basculaen  11. Solo personal autorizado significa que fue maltratada y/o golpeada durante el transporte, lo cual causo dafos
ara r.e ucir e rle_sgo & un corto circuito en su bascula, no rgnjueva elga |pete calentadores directamente lugares donde haya mucho podré revisar o reparar la irreversibles en su funcionamiento. De ser asi, comuniquese con su distribuidor autorizado.
o sustituya cualquiera de sus partes por otras que no sean originales. El realizar hacia la bascula. polvo y/o humedad. bascula. También es posible que la bascula muestre “ H E L P ” cuando se enciende con algiin peso
cualquier modificacion o alteracion a la bascula tendra como consecuencia la sobre el plato, en este caso, retire el peso de la bascula, apaguela y vuelva a encenderla.
anulacion total de la garantia.
IMPORTANTE: Antes de operar su bascula, lea cuidadosamente este manual. 13100797 ° 3
T1- 2. _3-

NOMBRE Y UBICACION DE PARTES IMPORTANTES

1. GABINETE: Fabricado en acero inoxidable, resistente a la
corrosion.
2. PLATO Fabricado en acero inoxidable con las orillas

dobladas y redondeadas.

3. PORTAPLATO Fabricado en aluminio el cual poseé resistencia
a la corrosion.
4. TECLADO Con funciones y teclas legibles para operar con

facilidad.

5. VISOR GENERAL De cristal liquido. Indica el peso de los productos,

asi como su precio individual y/o total.

[22]

. PIES DE NIVELACION Nivelan la bascula al apretarlos o aflojarlos.

~

. JACK DE ALIMENTACION Entrada de alimentacion de voltaje.

)

VISOR DE CLIENTE Display para la vista del cliente.

[(}

. NIVEL DE BURBUJA Indicador de nivelacion.

10. PUERTO RS-232 (OPCIONAL) | Puerto de comunicacion serial.
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TECLADO

TOTAL $

1) Tecla : Al presionar esta tecla su bascula encendera.

2) Tecla @ : Al presionar esta tecla su bascula se apagara.

3) Tecla : Establece una condicién de cero en el peso.

4) Tecla [ : Establece el peso actual sobre la bascula como peso TARA.
5) Tecla O : Es utilizada para almacenar precios en memoria.

6) Tecla G : Es utilizada para recordar un precio desde la memoria

7) Tecla @ : Es utilizada para sumar el total actual a la venta.

8) Tecla : Seccidn numerica, es utilizada para introducir valores como el precio

por libra o kilogramo.

9) Tecla : Introduce dos ceros.

10) Tecla : Es utilizada para borrar el precio actual que ha sido introducido con el teclado.
También se utiliza par eliminar la funcién de “PRECIO FIJO”.
11) Tecla : Se utiliza para establecer el precio actual como “PRECIO FIJO”.

 : se utiliza para establecer el precio actual, como el precio de 1/2 0 1/4
ﬂie kg o Ib y calcular el precio kg o Ib.

12) Tecla

13) Tecla : Se utilizan para recordar las primeras 15 memorias de precio.

14) Tecla : Se utiliza para encender o apagar el backligth.
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DESCRIPCION DEL DISPLAY
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1.- Muestra el peso actual del producto sobre la bascula.

2.- Muestra el precio del producto que se utilizara para calcular el total. El precio puede ser
de hasta cinco digitos incluyendo dos decimales.

3.- Muestra el Total, valor a cobrar por producto durante una transacciéon comercial
(peso por precio).

4.- Indicador ZERO, este indicador se enciende cuando la bascula esta lista para pesar
un producto. El indicador se apaga cuando se coloca peso sobre la bascula.

5.- Indicador NET, este indicador se enciende cuando se ha establecido un peso TARA. Este

indicador desaparece cuando se oprime la tecla ZERO o TARA sin peso sobre la bascula.

6.- Indicador de “PRECIO FIJO”, cuando esta encendido, indica que el precio actual no se
borrara cuando se retire el producto de la bascula, es decir se mantiene fijo.

7.- Indicador de eliminador de baterias conectado. Se enciende cuando el eliminador de
baterias se encuentra conectado a la bascula y el eliminador esta conectado a la toma
de alimentacion de voltaje.

8.- Indicador de kg, indica que la bascula esta pesando en kilogramos.

9.- Indicador de Ib, indica que la bascula esta pesando en libras (disponible solo para
basculas de peso en libras).

DESCRIPCION DE OPERACIONES GENERALES
COMO PESAR UN PRODUCTO

Al final de la secuencia de inicializacion, el display mostrara ceros, indicando que la
bascula esta lista para usarse. De no ser asi revise la seccion “REFERENCIAR A CERO".

Coloque el producto a pesar sobre el plato, la bascula mostrara el peso del producto en
la seccion de peso.

COMO INTRODUCIR UN PRECIO

El precio de un producto por libra o kilogramo es introducido presionando los nimeros del
teclado que indican el valor deseado. Este valor aparecera en la seccion de PRECIO y el
total a cobrar serad calculado automaticamente y mostrado en la seccion de TOTAL. Por
ejemplo, si el precio por kg en el ejemplo previo es de $8.20, solo precione Z D
y el precio sera mostrado en el display, calculando el total automaticamente.

COMO BORRAR UN PRECIO INCORRECTO

Cuando un precio es introducido incorrectamente, puede ser borrado en dos formas:

a) Manualmente: Simplemente presione la tecla| - | , e introduzca el precio correcto.

b) Automaticamente: El precio es automaticamente borrado cuando se remueva el producto
sobre el plato. Excepto cuando la funcién de “PRECIO FIJO” esta habilitada.

FUNCION DE PRECIO FIJO

Cuando constantemente se esta pesando el mismo tipo de producto y no se cambia de
precio, utilice la funcion “PRECIO FIJO”. Esta funciéon mantendra fijo el precio en la seccién
de precio, evitando que el precio se borre cuando el peso sea removido de la basculas.

Para fijar el precio, siga estos pasos:

1.- Coloque el producto sobre el plato.

2.- Introduzca el precio del producto por libra o kilogramo.

3.- Presione la tecla | |. Déspues de estos pasos el indicador de “PRECIO FIJO” sera
mostrado a lado de la leyenda “P-PACK”. Ejemplo, suponga que el producto es jamén,
el peso es de 4 kg, y el precio de $2.70 por kg, déspues de introducir el precio fijo el
display debe lucir asi:

Para borrar el precio que actualmente esta fijado, solo presione la tecla G

FUNCION DE PESO TARA
Cuando se quiere pesar un producto dentro de un contenedor pero no se quiere considerar

el peso del contenedor durante la operacion, se puede utilizar la funcion de “TARA”. Para
utilizar esta funcién siga los siguientes pasos.

_7-




1.-Coloque un contenedor vacio sobre su bascula.
La bascula se mostrara el peso del contenedor.

2.-Presione la tecla (TARA). Después, la bascula
mostrara los indicadores ZERO y NET activados.
El peso se mostrara en ceros.

3.- Cuando usted remueve el contenedor de la bascula, B -
en el display aparecera un peso negativo. [ ood o
(peso faltante del contenedor)

4.- Coloque dentro del contenedor el producto que quiera pesar,
por ejemplo 15 kg de azlcar y presiones en el teclado

numeérico el precio por cada kilo de producto. D B B -m

Es importante mencionar que esta funcién (TARA) es sustractiva al total de la capacidad de
su bascula.

Por ejemplo si el maximo peso de la bascula que soporta es de 40 kg y tiene un contenedor
cuyo peso es de 7kg, entonces al presionar la funcién (TARA) la capacidad maxima que
podra pesar sera de 33 kg.

COMO USAR LA FUNCION DE “REFERENCIA DE CERO”

La funcién ZERO tiene dos formas de uso:

TARA PERMANENTE: Cuando usted quiera pesar varios productos sobre un mismo
contenedor varias veces, se recomienda usar esta funcién y para eliminarla solo re retlre el
contenedor, en el display marcara un peso negativo presione la tecla (ZERO) para
eliminar la funcién TARA.

De igual manera que la funcién TARA, la funcion ZERO
ejemplo:

Si presiona la tecla ZERO mientras tiene un peso de 10 kg de algun producto sobre el plato
de la bascula, en el display mostrara un peso iguala 0.00kgy si la bascula tiene una
capacidad de 40kg entonces solo podra colocar 30 kg mas sobre el peso antes colocado.

< . .
i] también es sustractiva por

AJUSTE DEL CERO: Debido a variaciones de voltaje o algun otro factor, es posible que sin
tener peso sobre el plato de la bascula, el display muestre algin peso o que el indicador de
ZERO no sea visible, presione la tecla ZERO, entonces la bascula tomara una nueva
referencia a cero y podra utilizarla.

-8-

FUNCION SUMAR
Cuando usted quiera sumar los precios de los productos a vender, siga estos pasos:

Coloque la mercancia sobre el plato e 2-Remueva la mercancia colocada en el
ingrese con el teclado el precio por kg de paso 1:
ese primer producto, por ejemplo:

Coloque $2.20 precio por kg, coloque un

peso de 1.50 kg sobre el plato, para sumar

otro producto a la cuenta final, solo

presione la tecla (MAS).

3.30

3.- Repita los pasos 1 y 2 las veces que sea 4.-Cada vez que presione la tecla
necesario. En el segmento del display visualizara en el display la leyenda
donde se indica el precio, se mostrara el TOT, en ese momento podra verla
total de articulos afiadidos a la compra. suma total a pagar por la mercancia.

5.-Si desea borrar el total de la suma solo

presione la tecla cancelar.
\

FUNCION PRECIO DE 1/4 y 1/2
Cuando quiera introducir el precio de 1/4 o 1/2 de kg, coloque el producto sobre el plato

e introduzca el precio que deseé utilizar y después presionar la tecla o \‘/zl .
Automaticamente aparecera el precio por la porcion de kg que usted haya elegido.
Si el precio no excede los $ 999.99 sera mostrado en el segmento del display “precio”.
Si desea repetir estd operacion solo debe retirar el peso, con esta accion el precio sera
borrado y podra seguir trabajando.

COMO GUARDAR UNA MEMORIA.
La bascula puede almacenar 100 precios de 100 productos diferentes que sean
vendidos frecuentemente. EI rango de memoria va desde el 00 hasta el 99
Siga estos pasos para guardar en la memoria los productos mas vendidos.

Ingrese en el teclado el precio que desee guardar.

Presione la tecla STO

Presione en niumero de memoria en el que desea guardar el precio con en la
posiciones 00 a la 99 o presione las teclas de acceso directo -

9.

COMO RECORDAR UNA MEMORIA

Presione la tecla RCL seguido del nimero de memoria que desee leer desde 00 hasta 99 o
presione algunas de las 15 teclas de memoria de acceso rapido, estas teclas equivalen a las
primeras 15 memorias 00 hasta 15. m

Ejemplo:
Si deseas guardar el precio de $26.60 dentro de la memoria 06, sigue estos pasos.

1) Presione Z D
2) Presione _

e
3) Presionel:l para guardar en la memoria, o directamente presione la tecla _

Con esta secuencia el precio es guardado en la memoria 06 si desea leer esa memoria solo
debe presionar las teclas O l:l o solo presionar la tecla en el indicador de PRECIO

sera desplegado el precio guardado en ese sector de memoria sera de $26.60

Para cambiar el precio almacenado en algun sector de memoria, solo debe ingresar en el
teclado el nuevo precio y guardar en la unidad de memoria deseada.

Aquellos precios usados con mayor frecuencia guardelos en las primeras 08 posiciones de
memoria y acceda a ellas con las teclas de acceso directo.

Para borrar todos los datos guardados en la memoria, debe volver a prender la bascula y
durante los primeros 5 segundos debe presionar las teclas D nmediatamente toda
la memoria sera borrada.

COMO ENCENDER Y APAGAR EL BACKLIGHT
Este modelo de bascula tiene una luz de fondo que le ayudara a visualizar mejor la informacion
desplegada en el display, esta luz de apoyo puede ser activada de dos formas distintas.

1)AUTOMATICAMENTE: Cuando la bascula esta conectada a la fuente de energia de 127VCA
o 220VCA. Si se desconecta de esta fuente de energia, la luz del display se apagara
automaticamente.

2) MANUALMENTE: Presione el boton para activar la luz del display, para apagarla

vuelva a presionar esta misma tecla.

NOTA: Al mantener prendida la luz del display sin que la bascula esté conectada a la fuente
de energia 127 VCA / 220 VCA la carga de la bateria durara menos horas.

-10-

FUNCION DE AUTO APAGADO.
Esta funcion se activa siempre que la bascula es encendida y no esta conectada a la fuente de
alimentacion 127VCA o 220VCA. Cuando la bascula no esta en uso por un periodo de tiempo
de 15 minutos, la bascula se apagara de forma automatica y toda la informacién de las
transacciones sin concluir hasta ese momento seran borradas.

Prenda nuevamente su bascula presionando la tecla la funcién de auto apagado de su
béscula, le permite conservar un mayor tiempo la carga de la bateria.

USO DE LA BATERIA

Este modelo de bascula cuenta con una bateria recargable de 6V, esta se recarga de forma
automatica simplemente conectando la fuente de voltaje a la corriente eléctrica 127VCA
0 220VCA. B

CICLO DE USO DE LA BATERIA RECARGABLE

El tiempo de carga para esta bateria es de 10 horas estando la bascula apagada.

Cuando la bateria no se cargue completamente deberd cambiar la bateria, para este
caso debera llamar contactar a alguno de nuestros centros de servicio autorizados.

TIBVIPO DEVIDA BN RELACION A LOSCICLOS DE CARGA Y DESCARGA

%DECAPACIDAD
DISPONIBLE

N

200 400 600 80 1000 1200
CICLOSDECARGA Y DESCARGA-

La capacidad de recarga de la bateria decrece de acuerdo al nimero de veces que esta se ha
descargado y vuelto a cargar, la vida Util de la bateria se ve reducida después de 1000 ciclos
completos de carga y descarga, por esta razon el tiempo de garantia para la bateria es limitado
a 6 meses después de haber adquirido esta bascula.

INDICADOR DE BATERIA BAJA

Si la bateria no tiene la suficiente energia para mantener en modo operativo la bascula por un
tiempo prolongado, un mensaje apareceré en el display de PRECIO indicando “LO BAT".

Este mensaje advierte que es necesario recargar la bateria.
Aun cuando esta sefial ha aparecido, todavia tiene un tiempo de operacion de 30 minutos

después de este tiempo aproximado la bascula se apagara, se recomienda recargar la bateria
usando el adaptador de corriente 127VCA o 220VCA.

I
[

COMO ACCESAR A LOS CONTADORES
La bascula cuenta con dos contadores muy importantes:
“El contador de calibraciones” : Lleva el conteo de las veces que ha sido calibrada la bascula.
A este contador solo puede tener acceso un inspector oficial en pesajes y medidas.
El contador de calibraciones mostrara en el display las veces que la bascula ha sido recalibrada
por un técnico.
“El contador de configuracion interna”: Muestra en el display el nimero de veces que un técnico
ha configurado algtin parametro interno de la bascula.
En ambos casos el comprador puede verificar las veces que un técnico ha hecho algun tipo de
cambio, pero el usuario normalmente no tiene acceso a estos parametros para modificarlos
unicamente podra monitorearlos.

A) CONTADOR DE CALIBRACIONES
1.-Encienda la bascula.

2.Presione las siguientes teclas D D D D durante los primeros 5 segundos

después de haber encendido la bascula,

B) CONTADOR DE CAMBIOS EN LA CONFIGURACION INTERNA.

1.- Encienda la bascula.
2. Presione las siguientes teclas B DD l:l D durante los primeros 5 segundos|
después de haber encendido la bascula,

En cualquiera de los dos casos para regresar al modo de operacion normal solo apague la
bascula y vuelva a prenderla.

OTROS MENSAJES IMPORTANTES

OLOAD: Este mensaje indica que fue colocado un exceso de peso en el plato de la bascula y

a) Cuando la bascula es prendida con un exceso sobre el plato (aproximadamente la mitad
del peso de la capacidad maxima) para corregir esta situacion, remueva el peso de la
bascula, apague y vuelva aprender la bascula nuevamente.

b) Cuando la bascula fue mal manejada o golpeada durante el envié y esto pudo haber
ocasionado dafios irreversibles en la bascula. En este caso favor de llamar a un
distribuidor autorizado.

------ : Este mensaje indica un peso negativo, esto se puede deber a que fue removido el plato
de la bascula o la referencia a cero fue alterada, para evitar esto, coloque el plato sobre la
bascula y retire cualquier peso extra que este sobre ella. Presione la tecla

De igual manera también puede colocar el plato sobre la bascula, retire todo el peso sobre ella
apague y vuelva a encender la bascula.

PLS UNLOAD: Este mensaje aparece cuando prendemos la bascula con un peso por encima
del 20% de la capacidad total y menor al 50% de la misma.
Para evitar esto, retire todo el peso del plato de la bascula, apague y vuelva a prenderla.

Esta flecha se activa cuando la bascula esta conectada a la corriente de 120VCA 220VCA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

-- No utilice chorros de agua para limpiar la bascula. Utilice un trapo humedo para limpiar
diariamente el plato, gabinete y el teclado.

-- Para remover aceite o cualquier otra sustancia quimica, utilice un trapo limpio y seco, frote
con fuerza moderada hasta haber retirado cualquier residuo.

-- Revise periddicamente el conector jack ( extremo del eliminador AC/DC incluido) asegurese
de que este en buenas condiciones y que no esté dafiado o con signos de averia
verifique que el cable no este retorcido o enredado.

-- Revise que su bascula se encuentre correctamente nivelada.
-- Cuando limpie su bascula aseglrese de no dejar papel o cualquier tipo de materia debajo

del plato o del porta plato ya que esto podria obstruir el correcto funcionamiento de su
bascula.

-- Rocié periddicamente con insecticida por debajo de la tapa para que algun tipo de insecto
pueda ingresar a su interior (en especial las cucarachas) ya que estas pueden alterar el buen
funcionamiento de su bascula.

-- No utilice detergentes o liquidos corrosivos mientras limpia la bascula.

-- No exponga su bascula a temperaturas por debajo de -10°C (14°F) o por arriba de los 40°C
(104°F).

CORRECCION DE FALLAS

Antes de contactar con el centro de servicio autorizado debido a un mal funcionamiento de su

SOLUCION
Con un multimetro, revise si hay
corriente eléctrica en el contacto.

PROBLEMA
La bascula no enciende.

POSIBLE CAUSA
No hay corriente eléctrica.

Revise las terminales del eliminador
de baterias, si es posible revise con
otro eliminador.

Conecte el eliminador de baterias,
si funciona recargue la bateria.

La bascula muestra Material debajo del plato Revise no haya ningiin material
diferentes pesos cuando se | esta obstruyendo el correcto debajo del portaplato, si hay alguno
pesa un mismo producto funcionamiento. remuevalo y revise la operacion
varias veces. nuevamente.

El cable del eliminador tiene
un falso contaco.

Bateria baja.

La palabra “HELP” aparece | La bascula fue encendida con | Remueva el peso, apague la
en la pantalla. algun peso en el plato bascula y enciendala nuevamente.

La palabra “UNLOAD”
aparece en la pantalla.

La bascula fue encendida con | Apague la bascula, remueva el peso
algun objecto en el plato o sin | del plato y revise que esté en su
plato. lugar y vuelva a encenderla.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo PCS LPC
Capacidad Maxima 20kg / 35kg 20 kg / 35 kg
Divisién Minima 0.005 kg / 0.010 kg

Tara Maxima 9995kg/35kg | 9.995kg/35kg
Precio Maximo $999.99

Importe Maximo $9999.99

Temperatura de Operacion
Temperatura de Almacén

-10 240 °C (14 a 104 °F)
-20a50 °C (-4 a 122 °F)

LO BAT: Si aparece este mensaje de manera intermitente indica que la bateria de la bascula — — -
es superior al peso que soporta la capacidad maxima de la misma. Retire el peso excedente y necesita ser rgcargada Aun asi pLJJede seguir trabajando con ella dl?rante aproximadamente 30 bascula, le sugerimos que primero revise este manual nuevamente para evitar malos xo:Ia,e /g"”l‘ze’:tag'oz d%&?"“f 118\\//"0 503’;(/;‘\/
; A . : ; - : - oltaje de Entrada de Eliminador ca o ac
procure no superar la capacidad maxima de su bascula. minL{tos. Si aparece e inmediatamente después se apaga la bascula, esto indica que la bat_erl'a entendidos en la operacion y manejo de las funciones de su bascula. m!e 4 Salida de Eliminader 5 Vo S0OMA
ha sido totalmente descargada en ambos casos conecte el adaptador de AC/DC por un periodo| Revise Ia siquiente lista d bl uci intent ir &l probl . | Voltaje de Salida de Bateria 6 Vdc
de 10 horas y mantenga la bascula apagada, se puede usar la bascula estando conectada en evise la siguiente lista de problemas y soluciones, intente corregir el problema conforme a lo Corriente de Salida de Bateria 25AH
lo tnico que afecta es que se prolonga el tiempo de carga de la bateria. sugerido en la siguiente lista, muchas veces los problemas se solucionan con un ligero ajuste.
Si el problema persiste contacte con un centro de distribucion autorizado.
E— Aprobado para @
HELP: Este mensaje aparece por dos principales razones. . L -
Flecha activa en funciéon P-PACK (precio fijo) .
-12- -13- -14- -15-
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