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REFERENCIA: INDUSTRY-IP67

USOS PRINCIPALES

v' Bodegas
v' Transportadores

v' Ferreterias

@9

CERO TARA PCS Ib kg Estable

v' Aeropuertos

¢

v' Talleres
BENEFICIOS:

e &
v Indicador con funcionamiento solar A Uso
v’ Suma pesajes
v Funcién de HOLD Rudo
v" Funcién de pesajes con limites de altos y bajos C | Al i
v' Indicador de energia ompleta y Alta Lalida
v Conexion eléctrica opcional N 7

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia JWI
Maximo numero de divisiones 15000
Rango de sefal celda 2m VIV
Display LCD 12 mm de altura retro-iluminado
Tara maxima 100 % por sustraccion
Méaxima humedad 80% humedad relativa (RH)
Baterias 4 baterias solares
Corriente eléctrica Adaptador: DC6 V /0.3 mA
Suma de pesajes Hasta 99
Conexion eléctrica Si, directa con adaptador
Medidas del indicador 27.5x17 x11cm
Medidas con empaque 37 x32x 14 cm
Peso del indicador 760 g
Peso con empaque 1680 g
Ajuste de peso Digital externa
Accesorios Cable poder, Soporte
PIN Definicion Nota
1 E+
{F\\ ’ - 2 E-
L B 3 S+
- X i 4 S-
5 Ground Conectar cable de tierra

+* Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.




