Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

MANUAL DE USUARIO

BALANZA ELECTRONICA SOLOPESO
MARCA BBG MODELO LABORATORY

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su Balanza
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Instrucciones de operacion de la balanza de precision
marca BBG modelo LABORATORY

1 Indicador de Instrucciones

"stab "-—---cuando " ¥ "punto a esta posicion, el equilibrio es la estabilidad.

“—0+"——-cuando " ¥ " punto a esta posicion, el balance es cero.

*T "-—- cuando " ¥ "punto a esta posicion, el balance es Pre-tare.

“% "-— cuando " ¥ "punto a esta posicion, el balance es porcentaje.

“PCS "—— cuando " ¥ "punto a esta posicion, el balance es contable.

*NET "---— cuando " ¥ "punto a esta posicion, it means the weight of the goods..
2 Key Function

FUNC - set parameter and convert among sample , percentage and weight.

ZERO ——cero calibracion

* —vacio clave(stlo el trabajo para establecer)

SMPL——— la muestra de la cantidad y el porcentaje

UNID ------ seleccion de unidad

TARA-—- descontar el contenedor, por ejemplo, caja, botella, etc

TARA

1 Poner un articulo sobre el plato

2 Presione [Tare], *'¥ " seria la palabra™-T-" 0 "NET", el peso se des-tara y la pantalla

muestra 0 3 pone un nuevo elemento en el plato; que seria mostrar el peso neto del producto.

4 Para cancelar el tara: remueve todos los productos del plato; la escala mostraria un numero

negativo. En este momento, presiona [Tare] clave, |a funcion de tara se cancelara

automaticamente,

CERO

Cuando no carga, la ventana del peso no esta en modo cero y no es indicacion "0",

entonces presione [-0-] clave para retornar a cero ( zero range<+2% Max )

UNIDAD

1 Presione [unit] clave para |a seleccion de unidades de medicion.

2 La unidad original de la escala es "g". There are several units that you can choose one to be

alternative with “g" through function setting. Once the unit selected, you can press UNIDAD

to select either the unit or "g" .

MUESTRA

Cuando se calcula la cantidad o el porcentaje de los articulos, por favor siga los siguientes pasos:

1. 1. Coloque la muestra que desea contar sobre el plato (peso = 20e ), la cantidad deberia ser
uno para 10,20,50,80,100,200,500,800.

2. 2. Pulse la tecla "muestra’, it would display P10,P20,P50,P80,P100,P200,P500,P800
repeltidamente.

3. 3. Cuando se muestra la cantidad que se pone encima, pulse ‘muestra” para confirmar. En ese
momento, pulse la tecla "FUNC" para seleccionar “porcentaje”, "cantidad” ,"peso”

4. 4. Entonces la escala mostraria la cantidad que se pone encima, y usted puede poner
cualquier cantidad de objetos en la bandeja, la ventana mostrara el porcentaje o la cantidad o el
peso del objeto.
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FUNC
Sélo funciona en la seleccion de muestras para seleccionar la cantidad, porcentaje o peso.
3 Preparacion
(1) Ajustar las esquinas de la parte inferior para asegurar que el equilibrio es estable y horizontal
(2) Encienda la alimentacion, la balanza se reiniciara.

(3) Asegirese de que la bateria esta Bena. Si no, cuando la panialla muestre "LOBAT", por favor,

apague y cargarla.

(4) cerciorece " ¥ "punto a "—0+". Si no, por favor pulse “ZERO".

4 Set and Calibration Instruction :

Pulse cualquier tecla mientras se enciende la balanza, la pantalla mostrara "CAL", el equilibrio esta en

estado de armado.

(1) Pulse “" , El balance sera en la inspeccion de pantallas LCD, todos los caracteres de LCD son

brillantes, y estar de nuevo a "CAL";

(2) Pulse "SMPL" , el equilibrio serd en la inspeccion de teclas, pulse loda la llave para comprobar, a
continuacion, pulse "SMPL" y volverd a "CAL", (3) Pulse "FUNC", el equilibrio estara en el conjunto de
funciones:

(1)l conjunto de la velocidad de visualizacion: En la pantalla de "SP = 2°, presione "UNIDAD", la pantalla
mostrard el nimero de 0 a 3, y el pardmetro es el siguiente:

i rapida

1 ligeramente rapida
2 un poco lento

3 lento

Pulse *FUNC" para confirmar y proceder a "la prevencion de este sislema con brisa® funcion,
(2! conjunto de prevencion de brisa: Cuando aparezca la pantalla “STA=1"(just for BL-XR), Pulse
*UNIT", la pantalla mostrard el nimero de 0 a 3, el parametro es la siguiente:

0 weak

1 weaker
2 stronger
3 slrong

Pulse ‘FUNC" para confirmar y proceder en funcion de “conjunio de seguimiento de cero”,
(@)The sel of zero tracking: Cuando aparezca la pantalla *AQ=2", Pulse “UNIT", la pantalla mostraré el
namero de 0 a 3, el pardmetro es la siguiente:

0 0d
1 1d
2 2
3 j ud

Pulse “‘FUNC" para confirmar y proceder en funcion de "conjunto brillante”
(@E conjunto brilante (solo para BL-X, BL, BL-AC): Cuando aparezca la pantalla “BL=2", Pulse "UNIT",
el ciclo mostrara en la pantalla el nimero de 0 a 2, el pardmelro es la siguiente:

0 no brillante
% brillante
2 brillante de peso y no brillante sin peso

Pulse “FUNC" para confirmar y proceder en funcion de “ahorro de energia eléctrica.
(®E! conjunto de ahomo de electricidad (solo para BL-XR): Cuando aparezca la pantalla “SAP=1", press
“UNIT", el ciclo mostrara en la pantalla el nimero de 0 a 3, el pardmetro es la siguiente:
0

1 10 minutos més tarde
2 20 minutos mas tarde
3 30 minutos mas tarde

Pulse “FUNC" para confirmar y proceder en funcion de "brillante”,
(BEI conjunto de brillante (solo para BL-XR)
Cuando aparezca la pantalla “Ld=", Pulse “UNIT", el ciclo mostrara en la pantalla el nimero de 0 a 3,
el parametro es la siguiente:

0 MAS 0scuro
1 oscuro

2 brillante

3 muy brillante

Pulse *FUNC" para confirmar y la pantalla volvera a la *CAL". Entonces todos los conjuntos se
completan, por favor apague el equipo.

GARANTIA DEL EQUIPO.
Por |a compra cualguier equipos de la marca BBG, usted cuenta con garantia y respaldo lécnico durante DOCE
{12) MESES. No incluye Balerla, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra
presentado su factura como soporie de compra.

Y

BBG SE COMPROMETE: A reparar & equipo o reponer la pieza defeciuosa como garanifa, en caso de

Comprob fallas en su BBG NO SE COMPROMETE: Con la garantia en los siguientes casos:
» Instalacion incorrecta

« Las averias por mal instalacion de alguno de sus componentes.

» Las averias por 'y sus desechos en |as parles elacirni

» Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electronico.

» Las averias producidas pos roedores o insectos.

« Los dafios producidos por desaseo.

= Manipulacion indebida por personal no calificado.

= Manlenimégnio realizado por personal no autorizado.

» En ningdn caso se aceptara la respansabilidad por dafios indirectos o lucro.

® Las averias producidas por la instalacidn en voltajes diferentes de los especificados en la placa de
identificacian.

Cualquies informacion adicional para el manejo o la garantia de esle equipo por favor comuniquese en: BOGOTA:
(67+1)2016111 -2776086. MEDELLIN {57+4)2620031.

LA ADULTERACION DE LA PLACA DE IDENTIFICACION O DE LOS DATOS
DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACION DE LOS SELLOS

ANULAN LA GARANTIA.
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